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L'indice de protection (IP) est un standard international de la Commission électrotechnique internationale relatif a
I'étanchéité. Cet indice classe le niveau de protection qu'offre un matériel aux intrusions de corps solides et liquides. Le
format de l'indice, donné par la norme CEI 60529, est IP XX, ou les lettres XX sont deux chiffres et/ou une lettre. Les chiffres
indiquent la conformité avec les conditions résumées dans les tableaux ci-dessous. Lorsqu'aucun critére n'est rencontré, le
chiffre peut étre remplacé par la lettre X.

Indice | 1 chiffre = Protection contre la poussiére 2° chiffre = Protection contre I'eau

0 |Aucune protection. Aucune protection.

Protégé contre les corps solides supérieurs

1 N Protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau.
a 50 mm.

5 Protégé contre les corps solides supérieurs Protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'a 15°de la
a 12 mm. verticale.

Protégé contre les corps solides supérieurs

N Protégé contre I'eau en pluie jusqu'a 60°de la ver ticale.
a25mm.

Protégé contre les corps solides supérieurs . - N
4 a1 m?n = i Protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

Protégé contre les jets d'eau de toutes directions a la lance (buse

5 | Protégé contre les poussieres.
9 ® de 6,3 mm).

6 | Totalement protégé contre les poussieres. Protégé contre les paquets de mer.

Protégé contre les effets de I'immersion (jusqu'a 1 m).

7 |- La pénétration d'eau en quantité nuisible ne sera pas possible
lorsque I'équipement est immergé dans |'eau dans des conditions

définies de pression et de temps (jusqu'a 1 m de submersion).

Matériel submersible dans des conditions spécifiées (immersion
prolongée) au-dela de 1 m.

Normalement, cela signifie que I'équipement est hermétiquement
fermé. Cependant, avec certains types de matériel, cela peut
signifier que I'eau peut pénétrer, mais seulement a condition qu'elle

ne produise pas d'effets nuisibles.

Les photographies et les illustrations techniques ne sont pas contractuelles. Les spécifications des produits présentés sont susceptibles de modifications sans avis préalable.
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